


Anlage:

Dem Veranstaltungsort entsprechen dimensionierte PA

FOH-Rack:
Effektgerat fur Hall und Delay

Kompressor fiur Gesang

Mischpult:
min. 16 Kanale

4 Auxwege fiir Monitor

Instrument Bevorzugter Schallwandler Hinweise
Drums 1x Kick | Beta 52 / Audix D6

1x Snare | SM 57

1x Hi-Hat | Beyerdynamic M201 / KM 184

3xTom | Beta 98 / €604

2x Overhead | KM184/C414

In-Ear | 17x XLR mit Monitorsignal In-Ear wird mitgebracht
Bass Amp | 17x XLR DI-Box im Amp enthalten
Guitar Amp | 7x SM 57

Akustikgitarre| 1x DI-Box 1x DI-Box bereitstellen
Keyboard Roland D-50 | 1x DI-Box (Stereo) DI-Box bereitstellen
Vocals 3x SM 58
Hinweis:

Sollte die Technik nicht wie im Rider beschrieben, vor Ort, bzw voll funktionstiichtig sein, behalten
wir uns das Recht vor, den Auftritt auch kurzfristig abzusagen, ohne dass dadurch Foderungen
gegenlber der Band Signalis entstehen.

Anderungen sind nach Absprache mdoglich!

Technikkontakt: Daniel Arnold | 01 76 - 28 61 31 59 | dan.unnerstoanisch@web.de

Letzte Anderung: 19.05.2010



